SKC-PTA-BS12 Serie
Biirstenlose Industrie Akku-Stabschrauber in ESD-Industriequalitat 0,2 - 1,2 Nm

@29xPL0

B
LH Reverse Thread ~

Unit: mm
. Erster Akku-Stabschrauber in ESD-Industriequalitat
. Hohe Wiederholgenauigkeit wie bei kabelgebundenen
Elektroschraubern

. Langlebig und wartungsfrei dank burstenloser Motortechnik

. Akkuzelleniiberwachung

. ESD-Version (ableitfahiges Schraubergehause)

. KL-1SB Winkelgetriebe

. Lieferumfang 1x Akku SKC-LB0730S
Modell SKC-PTA-BS12 SKC-PTA-BS12S1

SKC-PTA-BS12-ESD SKC-PTA-BS12S1-ESD
Spannung 7,2V
Drehmoment 0,2~1,2Nm 0,2~1,2Nm
Genauigkeit +- 3%
Drehmoment-Einstellung Stufenlos
1000 500
Leerlaufdrehzahl
700 350

Gewicht 0,53 kg ohne Akku
ESD-Version ableitfahiges Schraubergehause
Ladegerit SKC-P25W
Akkus SKC-LB0730S
Bit Typ (Standard Typ B) ==

6.35




